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Objetivo da Reavaliação do PPRA

O objetivo do relatório de avaliação é fazer uma análise globaldo PPRA, isto é, do planejamento anual e da eficácia dasmedidas de controle estipuladas no documento base inicial.Deve-se avaliar o seu desenvolvimento e realizar os ajustesnecessários estabelecendo novas metas e prioridades,conforme NR-9 item 9.2.1.1.

Dados da Empresa

 Descrição da empresa

Razão Social: 3R BRASIL

CGC: 60.619.202/0072-31

Inscrição: Municipal:09078-02 / Estadual:787.002.108.0721

Endereço: Rua José Higino, Tijuca

Bairro: Núcleo Industrial

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

CEP: 20520-200

 Descrição das Atividades Principais

Atividade Econômica: Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais

CNAE: 73.10-5

Grupo CNAE: C-32

NR-9 Portaria 25, 29/12/94

 Descrição do Processo de Produção

Insira aqui os processos de produção

   Organização da Empresa

 Funcionários Expostos
	Nome
	Grupo de Exposição Homogêneo
	Função

	Ademar Aparecido de Oliveira
	Funcionários do Hidrogênio
	Engenheiro de Produção

	Carlos Roberto R. de Andrade
	Funcionários do Hidrogênio
	Engenheiro de Produção

	Cledemilson Ferreira
	Funcionários do Hidrogênio
	Engenheiro de Produção

	Edilsoon Valmir Lopes
	Funcionários do Hidrogênio
	Engenheiro de Produção

	Edmison Lopes
	Funcionários do Hidrogênio
	Engenheiro de Produção

	Edson Maurício Roda
	Funcionários do Hidrogênio
	Engenheiro de Produção

	Eliel Peres Quesada
	Funcionários do Hidrogênio
	Engenheiro de Produção

	Antônio Carlos dos Santos
	Funcionários do Enchimento de Ar
	Engenheiro Ind. Mecânico

	Antônio Mendes do Nascimento
	Funcionários do Enchimento de Ar
	Engenheiro Ind. Mecânico


Firmas Contratadas
	Nome da Firma
	Atividade
	Nº Funcionários
	PPRA
	PCMSO

	Elicon Limpadora
	Serviços de Limpeza
	08
	Sim
	Sim

	Inovação Comércio de Alimentação
	Comida
	05
	Sim
	Não


Qualificação dos Responsáveis
Responsável pelo PPRA: Rogério Dias Regazzi
Rogério Dias RegazziClaudio Veloso Barreto

  Reavaliação do PPRA

 Antecipação e reconhecimento

Vide tabelas do anexo I

Avaliação do planejamento anual - Cronograma

Ver cronogramado anexo II

Divulgação do PPRA e de suas avaliações

O documento original deve permanecer arquivado por umprazo mínimo de 20 anos.Uma folha de divulgação deve ser assinada pelosfuncionários durante a próxima reunião da CIPA, na falta damesma deve esta disponível no Departamento de Segurança ,e Qualidade na Unidade.

Rio de Janeiro,sábado, 9  de  abril, 2005

Rogério Dias Regazzi
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	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

RECONHECIMENTO E MONITORAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS


	Grupo Homogêneo:  Funcionários do Hidrogênio
	Setor/Área:  
	Nº de Reavaliações: 1
	No da Folha: 0

	Função: Engenheiro de Produção
	
	Data:15/01/2003
	No de Func. Expostos : 7

	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
	TIPO DE EXPOSIÇÃO
	AGENTE AMBIENTAL E NÍVEL LOCAL
	FONTE E MEIO DE PROPAGAÇÃO
	EFEITOS À SAÚDE
	PROTEÇÃO COLETIVA / EPI

	Retirar 10kg de soda cáustica da embalagem para o balde 
	Não Habitual e Permanente
	Químico (Anexo 13)


	
	Queimadura


	Luvas para trabalhos com produtos químicos corrosivos, cáusticos, tóxicos, alergênicos, oleosos, graxos, solventes orgânicos e derivados de petróleo

	Retirar 30kg de soda cáustica da embalagem para o balde 
	Habitual e Permanente Ocasinal e Intermitente
	NaOh(50%)Químico (Anexo 11)


	Balde com 30kg de NaOH / Ar
	Queimaduras


	Máscaras destinadas à proteção dos vapores de produtos químicosLuvas para trabalhos com produtos químicos corrosivos, cáusticos.

	Solução para purificação de óxido nitroso ( adicionar 30kg de soda cáustica e 1,5kg permaganato de potássio em 100l de água)
	Habitual e Permanente Ocasinal e Intermitente
	KMnO4Químico (Anexo 11)


	Saco de 1,5 kj de KMnO4
	Queimaduras


	Máscaras destinadas à proteção dos vapores de produtos químicosLuvas para trabalhos com produtos químicos corrosivos, cáusticos.

	Solução para tratamento de efluentes ( adicionar 15 kg de H2SO4 em 100l de água)
	Habitual e Permanente Ocasinal e Intermitente
	H2SO4Químico (Anexo 11)


	Bombonas de 15kg e Ar
	Pode causar irritações


	 Máscaras destinadas à proteção dos olhos e da face contra lesões ocasionadas por partículas, respingos, vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas.

	Tratamento de água ( retirar das bonbanas e adicionar 750ml de Kurizet S-111 e 1000ml de A-651 diretamente na torre de resfriamento)
	Habitual e Permanente Não Ocasional nem Intermitente
	Químico (Anexo 11)


	Bombonas de 50 L
	Pode causar irritações


	 Máscaras destinadas à proteção dos olhos e da face contra lesões ocasionadas por partículas, respingos, vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas.

	Monitoramento Quantitativo:
Ruído Contínuo(segundo NR-15): Dose=83.3 TWA=85dB(A) Tempo=400min 


	Observações e Conclusões:

Operadores do Pátio V e III:
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	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

RECONHECIMENTO E MONITORAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS


	Grupo Homogêneo:  Funcionários do Enchimento de Ar
	Setor/Área:  
	Nº de Reavaliações: 1
	No da Folha: 1

	Função: Engenheiro Ind. Mecânico
	
	Data:15/01/2003
	No de Func. Expostos : 2

	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
	TIPO DE EXPOSIÇÃO
	AGENTE AMBIENTAL E NÍVEL LOCAL
	FONTE E MEIO DE PROPAGAÇÃO
	EFEITOS À SAÚDE
	PROTEÇÃO COLETIVA / EPI

	Sinetagem de cilindros
	Habitual e Permanente Ocasinal e Intermitente
	Ruído de Impacto


	Punção de Cilindros
	Perda auditiva


	 Protetores auriculares tipo Tampão.

	Retirada da cúpula
	Habitual e Permanente Ocasinal e Intermitente
	Ruido Contínuo ou Intermitente


	Marreta e saca pino e Ar
	Perda Auditiva


	 Protetores auriculares tipo Concha

	Colocação da cúpula
	Habitual e Permanente Ocasinal e Intermitente
	Ruído de Impacto


	Marreta e Ar
	Perda auditiva


	Capacetes para proteção do crânio nos trabalhos sujeitos a impactos provenientes de quedas, proteção de objetos ou outros

	Retirada de ferrugem
	Habitual e Permanente Não Ocasional nem Intermitente
	Ruído, e poeira da tinta e ferrugem


	Escova elétrica
	Perda auditiva e sistema respiratório


	 Máscaras destinadas à proteção dos olhos e da face contra lesões ocasionadas por partículas, respingos, vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas

	Monitoramento Quantitativo:
Ruído de Impacto(segundo NHO1): 1000imp/h NPS=140dB 

Ruído Contínuo(segundo NR-15): Dose=104.2 TWA=85dB(A) Tempo=500min 


	Observações e Conclusões:

:
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	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE AMBIENTAIS

PLANEJAMENTO ANUAL – FLUXOGRAMA DE AÇÕES
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Vermelho = Não concluído

Verde = Em andamento

Azul = Concluído
	Comentários do Planejamento:
Troca dos cilindros: 

Mapa de Risco das Áreas: 
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