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1. OBJETIVO

Medição e análise da exposição habitual e permanente do ruído durante a jornada de trabalho do Grupo de Responsabilidade “Operador de Produção de Hidrogênio”. Cálculo do nível de pressão sonora médio e projeção da dose de exposição para jornadas de trabalho com e sem a utilização do EPI fornecido pela empresa.

2. DESCRIÇÃO

Preparar os cilindros de hidrogênio, sitetagem e armazegenagem nos caminhões, utilizando-se de empilhadeiras (ref. PPP).

Segundo levantamento, a função considerada pode ser aplicada a um mesmo "Grupo de Responsabilidade", desde que constatada atividade similar à descrita acima.

3. LOCALIZAÇÃO

Empresa: 3R BRASIL LTDA

Setor/Área/Unidade: Fábrica de Hidrogênio / Unidade Indrustrial de Manaus

Endereço: Rua do José Higino 372,  Rio de Janeiro - RJ

4. UTILIZAÇÃO DO EPI

A medida de proteção individual empregada pela empresa é aplicada para todos os trabalhadores que atuam em áreas com fontes de ruído elevadas ou em locais que forneçam riscos de trauma acústico durante a circulação.

	Dados Técnicos do Protetor Auricular (ref. REL_01_Freq_Aga_Santa Cruz)

	Método de Medição: Objetivo (ANSI S3.19.1974)

	Critério de Atenuação: NIOSH 1 

	EPI utilizados:

Modelo:MSA01 / Fabricante:MSA - Tipo:Inserção / Tampão / [Atenuação: 9.4 dB(A)] 

Modelo:MSA01 / Fabricante:MSA - Tipo:Inserção / Tampão / [Atenuação: 9.4 dB(A)] 




5. DADOS DE MEDIÇÃO:

Datas de Realização: 9/10/2000  Período: 
	Dados Relativos ao Grupo Homogêneo de Medição

	Funções Envolvidas Relacionadas ao GHE:

Operador de Produção, Assistente Operacional (ref. PPRA da empresa).

	Relação dos Funcionários Expostos: 

José da Silva
	Setor/Área/Unidade: 

Fábrica de Hidrogênio / Unidade Indrustrial de Manaus

	Dados Técnicos do Instrumento de Medição

	Instrumento de Medição: Medidor NPS
	Modelo: LD-705

	Fabricante: Larson Davis
	Nº de série: : 345254-066

	Certificado de  Calibração: 7656342-9   Orgão: INMETRO 

Data: 9/10/2000


	CONFIGURAÇÃO
	
	RESULTADOS DA ANÁLISE

	Instrumento de medição:
	Medidor NPS
	
	Grupo/Atividades/Locais:

Grupos de amostragem: 

 Garagem,Fábrica 

 Atividades e Locais: 

 Local 1,Local 2,Local 3

	Modelo/Tipo:
	LD-705 Tipo:2
	
	

	Circuito de Resposta:
	Slow
	
	

	Curva de Ponderação:
	Curva A
	
	

	Detecção:
	RMS
	
	

	Pais/Norma:
	EUA / ACGIH
	
	

	Critério de Referência:
	85.0 dB
	
	Dose total:
	42.91 % 

	Tempo Critério:
	8 horas
	
	Twa total:
	80.83 dBA 

	Inc. de Duplicação
	3 dB
	
	Período:
	540 min 

	Nível Limiar de Integração
	80.0 dB(A)
	
	Amostras:
	4


GRÁFICO DE DOSIMETRIA
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	PROJECAO DE DOSE SEM EPI
	COM EPI *

	JORNADA
	Nível Médio

dB(A)
	Dose Projetada 

(%)
	Nível Máximo

dB(A) – LMAX
	Ruído de Fundo

dB(A)
	Nível Médio dB(A)
	Dose Projetada 

(%)

	6horas
	90.2
	251.0
	100.0 dBA
	77.0 dBA
	80.8
	28.6

	8horas
	90.2
	334.7
	100.0 dBA
	77.0 dBA
	80.8
	38.1

	12.0horas
	90.2
	502.0
	100.0 dBA
	77.0 dBA
	80.8
	57.2


* Para o cálculo do nível de pressão sonora e dose com EPI levou-se em consideração a utilização em 90% da jornada com ruído acima de 80dB(A).

	Observações e Comentários:

	As medições foram realizadas de acordo com os procedimentos da fundacentro: distância de 15 cm do pavilhão auditivo e microfone inserido no barra-vento.


	Responsável: 
	Rogério Dias Regazzi
	Data:
	
	Ass:____________________


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA EMPRESA, SENDO PROIBIDA O USO SEM AUTORIZAÇÃO.
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