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1. OBJETIVO

Análise da exposição habitual e permanente ao ruído de impacto durante a jornada de trabalho do Grupo de Responsabilidade Operadores de Ferramentas Pneumáticas..

2. DESCRIÇÃO

Aparafusadeiras pneumáticasFerramentas de Engate Impulsivo

Segundo levantamento, a função considerada pode ser aplicada a um mesmo "Grupo de Responsabilidade", desde que constatada atividade similar à descrita acima.

3. LOCALIZAÇÃO

Empresa: 3R Plastics Ltda.

Setor/Área/Unidade: Fábrica de Poliestireno.

Endereço: Rua José Higino 372, Rio de Janeiro - RJ.

4. UTILIZAÇÃO DO EPI

Este laudo foi realizado desconsiderando a utilização do EPI.

5. DADOS DE MEDIÇÃO:

Datas de Realização: 15/1/2004

	Dados Relativo ao Grupo Homogêneo de Medição

	Funções Envolvidas Relacionadas ao GHE:

Trabalhar na montagem de peças e componentes da matriz de corte.

	Relação dos Funcionários Expostos: 

Carlos AlbertoJosé da SilvaAmérico da Silva
	Setor/Área/Unidade: 

Fábrica de Poliestireno.


	Dados Técnicos do Instrumento de Medição

	Instrumento de Medição: Medidor NPS
	Modelo:  

	Fabricante: Bruel Kjaer
	Nº de série: : 83746-A

	Certificado de  Calibração: 9283882-1

Orgão: INMETRO


Data de calibração: 15/10/2000


	CONFIGURAÇÃO
	
	RESULTADOS DA ANÁLISE

	Instrumento de medição:
	Medidor NPS
	
	Atividades/Locais analisados:

Pavilhão 1,Galpão de Operação,Área de Transporte,Setor 1

	Modelo/Tipo:
	Tipo:2
	
	

	Circuito de Resposta:
	Fast (Rápido)
	
	

	Curva de Ponderação:
	Linear
	
	

	Detecção:
	RMS
	
	Maior NPS:
	138.0 

	Pais/Norma:
	Fundacentro/NHO 1
	
	Nº de Impactos/dia: permitido
	158 

	
	
	
	Nº de medições:
	4


GRÁFICO DE EXPOSIÇÃO
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	ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO

	LOCAL / Atividade exercida
	NPS 

(dB)
	Nº de Impactos/dia 
	Nível Permitido

(dB)
	Consideração Técnica

	Pavilhão 1
	122
	4000
	124.0
	acima do nível de ação

	Galpão de Operação
	128
	3000
	125.2
	acima do limite de exposição

	Área de Transporte
	123
	2000
	127.0
	aceitável

	Setor 1
	138
	1000
	130.0
	acima do limite de exposição


	Interpretação dos Resultados:

	 No Pavilhão 1 deve-se adotar medidas preventivas.Com o objetivo de minimizar a probabilidade de que as exposições ultrapassem o nível permitido. 

 No Galpão de Operação deve-se adotar medidas corretivas imediatas.Nestas condições é necessário verificar se os indíviduos estão devidamente protegidos. 

 No Setor 1 deve-se adotar medidas corretivas imediatas.Nestas condições é necessário verificar se os indíviduos estão devidamente protegidos. 




	Observações e Comentários:

	Medições realizadas com o dosímetro na detecção rápida RMS, segundo limites e procedimentos de medição da Norma NHO-01 da FUDACENTRO.


	Responsável: 
	
	Data:
	12/4/2005
	Ass:____________________


AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA EMPRESA, SENDO PROIBIDA O USO SEM AUTORIZAÇÃO.

[image: image2.emf]